
OBRA

ENDEREÇO PRAÇA ANTENOR LUIZ TAVARES, CENTRO

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALRORA DO TOCANTINS

DATA

1.1 SERVIÇOES PRELIMINARES

Limpeza do terreno
Comp. (m) Largura (m) Área (m²)

lote 44,30 x 42,30 = 1.873,89
TOTAL = 1.873,89

1.1.0.1 Locação de obra (gabarito)
Comp. (m) x Largura (m) Área(m²)

guarita 6,45 3,00 19,35
plateia conforme projeto arquitetonico 426,83
palco conforme projeto arquitetonico 71,36
banheiros 11,40 7,50 85,50
Cozinha 70,43

TOTAL = 673,47

1.1.0.2 Placa de obra ( olhar dimensões mínimas no padrão caixa )
Comp. (m) Largura (m) Área (m²)

1,20 x 2,40 = 2,88
TOTAL = 2,88

1.1.0.3
Comp. (m) Largura (m) Área (m²)

3,00 x 2,00 TOTAL = 6,00

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1 FUNDAÇÃO BLOCOS

2.1.1.1 Escavação para fundação
Comp. (m) Largura (m) Folga Prof. (m) Quant. de blocos Volume (m³)

Blocos Galpão 0,60 x 0,60 0,10 1,05 x 34,00 = 17,49
Blocos Guarita 0,60 x 0,60 0,10 1,05 x 6,00 = 3,09
Blocos Banheiro 0,60 x 0,60 0,10 1,05 x 14,00 = 7,20
Blocos Coz./Dep 0,60 x 0,60 0,10 1,05 x 10,00 = 5,15

TOTAL = 32,93

2.1.1.2 Reaterro de vala com compactação manual
- Volume dos blocos Volume (m³)

32,93 - 12,67 = 20,26

TOTAL = 20,26
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1.2.2 FUNDAÇÃO VIGAS BALDRAMES
1.2.2.1 Escavação para viga baldrames

Considerado em baixo de cada parede o lançamento de uma viga baldrame 
Considerado espaço lateral para formas  
Comp. (m) folga Largura (m) Prof. (m) Volume (m³)

=
banheiros 64,56 x 0,10 0,15 x 0,30 = 4,84
ADM. 26,45 x 0,10 0,15 x 0,30 = 1,98
Palco 30,95 x 0,10 0,15 x 0,30 = 2,32
Guarita 17,35 x 0,10 0,15 x 0,30 = 1,30

 = 10,45

1.2.2.2 Reaterro e apiloamento das baldrames
Considerado comprimento total das vigas baldrames 
Comp. (m) Largura (m) Prof. (m) Volume (m³)

139,31 0,10 0,30 4,18

TOTAL = 4,18

1.2.3 Aterro interno da edificação
1.2.3.1 Aterro interno  
Ambientes Área (m²) Altura (m) Volume (m³)
wc masc 17,01 x 0,15 = 2,55
wc fem 17,00 x 0,15 = 2,55
PCD 6,90 x 0,15 = 1,04
camarim 22,18 x 1,00 = 22,18
wc 7,80 x 1,00 = 7,80
palco 71,36 x 1,00 = 71,36
platéia 426,83 x 0,15 = 64,02
cozinha 25,01 x 0,15 = 3,75
depósito 15,23 x 0,15 = 2,28
Guarita 12,00 x 0,15 = 1,80

TOTAL = 179,33

1.3 INFRA-ESTRUTURA
1.3.1 ESTACAS d=30 cm
ambiente quantidade comprimento Linear (m)
BANHEIROS 26,00 x 1,50 = 39,00
ADM. 10,00 x 1,50 = 15,00
PALCO 34,00 x 1,50 = 51,00
GUARITA 6,00 x 1,50 = 9,00

TOTAL = 114,00

1.3.2 BLOCOS E ARRANQUES

1.3.2.1 Fabricação e montagem de formas
Ambiente Projeto Área (m²)
Galpão 67,60 = 67,60
Guarita 12,24 = 12,24
Banheiros 28,56 = 28,56
Coz./Dep. 20,40 = 20,40

TOTAL = 32,20

1.3.2.2 Armação de Bloco utilizando aço CA-60  Ø5,0 mm
Ambiente Projeto -10% Área (m²)
Galpão 117,80 x -10% = 106,02
Guarita 20,70 x -10% = 18,69
Banheiros 48,40 x -10% = 43,56
Coz./Dep. 34,50 x -10% = 35,37

TOTAL = 203,64



1.3.2.3 Armação aço CA-50, Ø 10,0mm 
Ambiente Projeto -10% Área (m²)
Galpão 127,50 x -10% = 114,75
Guarita 23,10 x -10% = 20,79
Banheiros 53,90 x -10% = 48,51
Coz./Dep. 38,50 x -10% = 34,65

TOTAL DE AÇO CA-50 = 218,70

1.3.2.4 Concreto estrutural (Fck = 30MPa)
Ambiente Projeto Área (m²)
Galpão 7,32 = 7,76
Guarita 1,33 = 1,33
Banheiros 3,10 = 3,10
Coz./Dep. 2,21 = 2,21

TOTAL = 14,40

3.2 VIGAS BALDRAMES

3.2.1 Fabricação e montagem de formas
Ambiente Área conforme projeto Área (m²)
Galpão 21,80 21,80
Guarita 16,88 16,88
Banheiros 60,50 60,50
Coz./Dep. 25,10 25,10

TOTAL = 31,07

1.3.2.2 Armação de Bloco utilizando aço CA-60  Ø5,0 mm
Ambiente Projeto -10% Área (m²)
Galpão 64,10 x -10% = 58,33
Guarita 17,80 x -10% = 16,20
Banheiros 61,80 x -10% = 56,24
Coz./Dep. 28,90 x -10% = 26,30

TOTAL = 157,07

1.3.2.3 Armação aço CA-50, Ø 8,0mm 
Ambiente Projeto -10% Área (m²)
Galpão 83,10 x -10% = 74,79
Guarita 40,00 x -10% = 36,00
Banheiros 143,50 x -10% = 129,15
Coz./Dep. 57,30 x -10% = 51,57

TOTAL DE AÇO CA-50 = 291,51

1.3.2.4 Concreto estrutural (Fck = 30MPa)
Ambiente Projeto Área (m²)
Galpão 1,10 = 1,10
Guarita 1,01 = 1,01
Banheiros 3,63 = 3,63
Coz./Dep. 1,50 = 1,50

TOTAL = 7,24



4.0 SUPER ESTRUTURA
4.1 PILARES

4.1.1 Fabricação e montagem de formas
Ambiente Projeto Área (m²)
Galpão 58,40 = 58,40
Guarita 25,92 = 25,92
Banheiros 21,12 = 21,12
Coz./Dep. 34,80 = 34,80

TOTAL = 35,06

4.1.2 Armação aço CA-60, Ø 5,0 mm 
Ambiente Projeto -10% Área (m²)
Galpão 71,80 x -10% 64,62
Guarita 31,40 x -10% 28,26
Banheiros 25,40 x -10% 22,86
Coz./Dep. 41,70 x -10% 37,53

TOTAL 153,27

4.1.3 Armação aço CA-50, Ø 10,0 mm
Ambiente Projeto -10% Área (m²)
Galpão 206,00 x -10% 185,40
Guarita 102,10 x -10% 91,89
Banheiros 81,70 x -10% 73,53
Coz./Dep. 126,50 x -10% 113,85

TOTAL 464,67

4.1.4 Concreto estrutural (Fck =25MPa)
Ambiente Projeto Área (m²)
Galpão 2,80 2,80
Guarita 1,21 1,21
Banheiros 0,99 0,99
Coz./Dep. 1,60 1,60

TOTAL 6,60

4.2 Vigas
4.2.1 Fabricação e montagem de formas
Ambiente Projeto Área (m²)
Galpão 99,50 89,55
Guarita 33,76 33,76
Banheiros 61,04 61,04
Coz./Dep. 57,70 51,93

TOTAL = 59,07

4.2.2 Armação aço CA-60, Ø 5,0 mm 
Ambiente Projeto -10% Área (m²)
Galpão 101,40 x -10% 91,26
Guarita 35,60 x -10% 32,04
Banheiros 96,00 x -10% 86,40
Coz./Dep. 84,90 x -10% 76,41

TOTAL = 286,11

4.2.3 Armação aço CA-50, Ø 6,3 mm
Ambiente Projeto -10% Área (m²)
Galpão 0,40 x -10% 0,36

TOTAL = 0,36



4.2.4 Armação aço CA-50, Ø 8,0 mm
Ambiente Projeto -10% Área (m²)
Galpão 224,60 x -10% 204,39
Guarita 79,80 x -10% 71,82
Banheiros 181,40 x -10% 163,26
Coz./Dep. 150,10 x -10% 135,09

TOTAL = 574,56

4.2.5 Armação aço CA-50, Ø 10,0 mm
Ambiente Projeto -10% Área (m²)
Galpão 1,30 x -10% 1,17

TOTAL = 1,17

4.2.4 Concreto estrutural (Fck =25MPa)
Ambiente Projeto Área (m²)
Galpão 6,00 6,00
Guarita 2,02 2,02
Banheiros 4,08 4,08
Coz./Dep. 3,30 3,30

TOTAL = 15,40

4.3 Laje do palco

ITEM QUANT TOTAL
forma 8,30 M²
concreto 0,80 M³
armação CA-60 5.0 7,56 KG
armação CA-50 6.3 11,43 KG

4.4 Escada

ITEM QUANT TOTAL
forma 4,00 M²
concreto 0,40 M³
armação CA-60 5.0 4,68 KG

4.4 Vergas e Contra-vergas
4.4.1 Verga para janela com até 1,5m de vão

Comp. das esquadrias (m) acrescentar Qtd. Total (m)
J3 0,60 x 0,30 2,00 1,80

4.4.2 Verga para janela com mais de 1,5m de vão
Comp. das esquadrias (m) acrescentar Qtd. Total (m)

J1 2,00 x 0,30 5,00 = 11,50
J2 2,50 x 0,30 3,00 = 8,40

TOTAL = 19,90

4.4.3 Contra verga para janela com até 1,5m de vão

Comp. das esquadrias (m) acrescentar Qtd. Total (m)
J3 0,60 x 0,30 2,00 1,80

4.4.4 Contraverga para janela com mais de 1,5m de vão
Comp. das esquadrias (m) Qtd. Total (m)

J1 2,00 x 0,30 5,00 = 11,50
J2 2,50 x 0,30 3,00 = 8,40

TOTAL = 19,90



4.4.5  Verga para porta com até 1,5m de vão
Comp. das esquadrias (m) Qtd. Total (m)

P1 1,20 x 4,00 = 4,80
P2 1,30 x 7,00 = 9,10
P3 1,20 x 8,00 = 9,60
P4 1,90 x 1,00 = 1,90

= 25,40

5.0 IMPERMEABILIZAÇÕES

5.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames 
Comp. (m) Perímetro(2*H+B) Área (m²)

139,31 0,75 104,48

6.0 ALVENARIA 
6.1 Alvenaria em tijolo ceramico furado

Comp. (m) Altura (m) Área (m²)
banheiros 30,76 3,00 92,28

Cozinha/ 18,39 3,00 55,17
Depósito

Palco
camarote 28,62 3,00 85,86

parede 8,15 3,20 26,08

Guarita
guarita 10,00 3,00 30,00

3*2+4

Platibandas

59,75 1,20 71,70

=(4,40+11,56)*1,90 + (4,50+9,39)*1,90 + 39 95,72

TOTAL = 456,81

7.0 ESQUADRIAS

7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.1.1 Porta de madeira dimesnsões 80 x 210 cm - P1
Conforme pojeto arquitetonico
Qtd. em unidades área(m²) área(m²) unid

4,00 1,68 6,72 4,00

7.1.2 Porta de madeira dimesnsões 90 x 210 cm - P2
Conforme pojeto arquitetonico
Qtd. em unidades área(m²) área(m²) unid

7,00 1,89 13,23 7,00

7.2 ESQUADRIAS METÁLICAS
7.2.1 Porta metálica veneziana de abrir -  dimesnsões 80 x 215 cm - P3

Conforme pojeto arquitetonico
Qtd. em unidades área(m²) área(m²) unid

8,00 1,72 13,76 8,00

(4,4*4)+(4,05*2)+(1,5*2)+(1,03*2)

(4,5*2)+9,39

(3,45*2)+(2,10*2)+(4,43*2)+(1,20*2)+4,16

=2,80+11,56+7,35+2,70+9,39+7,35+18,60



7.2.2 Porta de entrada 150 x 210 cm - P4
Conforme pojeto arquitetonico
Qtd. em unidades área(m²) área(m²) unid

1,00 3,15 3,15 1,00

7.2.3 Portão metálico dimesnsões 3,5 x 3,00 - P5
Conforme pojeto arquitetonico
Qtd. em unidades área(m²) área(m²) unid

2,00 10,50 21,00 2,00

7.3 ESQUADRIAS DE ALUMÌNIO
7.3.1 Janela Blindex 4 folhas dimensões 2*1 - J1

Conforme pojeto arquitetonico
Qtd. em unidades área(m²) área(m²) unid

5,00 2,20 11,00 5,00

7.3.2 Janela Blindex 4 folhas dimensões 2,5*0,5 - J2
Conforme pojeto arquitetonico
Qtd. em unidades área(m²) área(m²) unid

3,00 1,25 3,75 3,00

7.3.3 Janela Blindex 4 folhas dimensões 0,6*0,8 - J3
Conforme pojeto arquitetonico
Qtd. em unidades área(m²) área(m²) unid

2,00 0,48 0,96 2,00

8.0 Cobertura
8.1 Estrutura metálica para telha de fibrocimento

Conforme pojeto arquitetonico
Conforme pojeto arquitetonico

Telhado Comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
Banheiros 11,25 x 7,20 = 81,00
ADM 9,09 x 7,20 = 65,45
Guarita 6,00 x 3,00 = 18,00

TOTAL = 164,45

8.2 Telha Fibrocimento
Conforme pojeto arquitetonico

Telhado Comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
Banheiros 11,25 x 7,20 = 81,00
ADM 9,09 x 7,20 = 65,45
Guarita 6,00 x 3,00 = 18,00

TOTAL = 164,45

8.2 Telha Metálica
Telhado Comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
Galpão 34,00 x 18,28 621,52

9.0 Revestimento

9.1 Chapisco em paredes
Comp. (m) Altura (m) lados Área (m²)

banheiros 28,40 2,80 2,00 159,04
15,20 2,80 1,00 42,56

(4,4*4)+(3,9*2)+(1,5*2)
(4,40 +3,90+3,90+1,5+1,5)



Cozinha/ 17,95 2,80 2,00 100,52
Depósito 13,45 2,80 1,00 37,66

Palco
camarote 26,98 2,80 2,00 151,09

9,72 2,80 2,00 54,43

parede 8,15 3,20 2,00 52,16

Guarita
guarita 10,00 2,80 2,00 56,00

4,00 4,00 2,80 1,00 11,20

Platibanda
142,95 1,20 171,54

141,08 141,08
=(4,4+11,56+4,50+9,39)*1,90 + (2,60+2,70)*1,20) + (39,00*2)

TOTAL = 977,28

9.1 Chapisco em tetos
Peça Área (m²)
WC 1 = 3,96
WC 2 = 3,96

TOTAL = 7,92

9.2 Emboço em paredes a receber revestimento ceramico
Considerando parede toda com revestimento 

Ambiente Comp. (m) x Altura (m) - abertura qtd Área (m²)
Banheiros
WC 16,60 x 2,80 - 3,14 2,00 86,68
PCD 7,60 x 2,80 - 1,89 2,00 38,78
Palco
WC 7,96 x 2,80 - 2,16 2,00 40,26
ADM
cozinha 20,12 x 2,80 - 8,18 1,00 48,16

-
- TOTAL = 213,87

9.3
Ambiente Comp. (m) Altura (m) abertura Área (m²)
Depósito 15,78 x 2,80 - 1,75 = 42,43
Camarim 1 15,16 x 2,80 - 3,68 = 38,77
Camarim 2 15,16 x 2,80 - 3,68 = 38,77
Guarita 14,00 x 2,80 - 4,09 = 35,11

TOTAL = 155,08

9.4 Reboco em paredes externas
Considerado como a área de chapisco - area do emboço - reboco interno

Chapisco Emboço Reboco interno Área (m²)
977,28 - 213,87 - 155,08 608,33

9.5 Reboco em tetos
Igual ao chapisco em tetos Área (m²)

7,92

9.6 Revestimento ceramico para paredes
Igual à área de emboço Área (m²)

213,87 213,87

= (7,35*2)*3 + (11,56+9,39)*3 + (3+6)*4

(4,50+5,56+3,39)

(4,13*2)+(3,30*2)+(1,05*2)+(1,86*2)+(2,10*3)
(3,0*2+1,86*2)

(3*2+4)

(4,5*2)+(5,56+3,39)

Reboco em paredes internas



10.0 Pintura

10.1 Emassamento de paredes/tetos com massa pva - 02 demãos 
Reboco paredes Reboco tetos Área (m²)

155,08 + 7,92 = 163,00

10.2 Pintura PVA 02 demãos sobre paredes/tetos 
Reboco paredes Reboco tetos Área (m²)

155,08 + 7,92 = 163,00

10.3 Emassamento de paredes/tetos com massa acrílica - 02 demãos 
Reboco paredes Área (m²)

608,33 608,33

10.4 Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos 
Reboco paredes Área (m²)

608,33 608,33

10.5 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos
Esquadrias de madeira Qtd. lados Área (m²)

P1 0,90 x 2,10 x 4,00 x 2,00 = 15,12

TOTAL TOTAL = 15,12

11.0 Pavimentação

11.1 Lastro em concreto e = 5cm (contrapiso)
Ambientes Área (m²)
Banheiros = 40,91
Camarins = 29,98
Cozinha = 25,01
Depósito = 15,23
Guarita = 12,00

TOTAL TOTAL = 123,13

11.2 Piso cerâmico
Igual à contrapiso

Ambientes Área (m²)
Banheiros = 40,91
Camarins = 29,98
Cozinha = 25,01
Depósito = 15,23
Guarita = 12,00

TOTAL = 123,13

11.3 
Área (m²)

Palco = 71,36
Platéia = 426,83

TOTAL = 498,19

11.4

Área (m²)

Circulação = 227,65

TOTAL = 227,65

Piso cimentado acabamento liso

Piso cimentado acabamento rústico



10.4 Rodapé cerâmico
Ambientes Comp. (m)
Camarins = 28,12
Depósito = 14,88
Guarita = 13,20

TOTAL TOTAL = 56,20

15.1 Limpeza final da obra 

Ambientes

Área (m²)
TOTAL = 910,51

Denise Cristina Oliveira Lima
Crea 303044/D

Responsável Técnico

17,01+3,45*2+17+38,1+11,09*2+3,9*2+41,04+91,89+488,91+41,0
4+30,24+25,01+24,24+20,48*2+12+6,19


